






ИСТОРИЯ 

SHUFT HVAC TECHNOLOGIES 

SHUFT HVAC Technologies ПО 

ВентИнжМаш - ведущий российский 

производитель оборудования 

для систем вентиляции и 

кондиционирования.

Завод создан в партнёрстве 

компаниями SHUFT K.S. (Дания) и 

ПО ВентИнжМаш (Россия).

С 2022 года управление 

предприятием полностью передано 

ПО ВентИнжМаш.

брендом SHUFT успешно 
стартовали продажи бытовых 
сплит-систем











14 15

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

SFTMI-
07HN1_22Y

SFTMI-
09HN1_22Y

SFTMI-
12HN1_22Y

SFTMI-
18HN1_22Y

SFTMI-
24HN1_22Y

Производительность охлаждение, BTU/h
7 000 (3100-

8550)

9 000 (4000-

11000)

11 450 (4400-

13100)

18 000 (6200-

20900)

24 000 (9100-

26900)

Производительность обогрев, BTU/h
8 000 (2400-

10000)

10 000 (3100-

12800)

12 600 (3600-

13800)

18 000 (4440-

21780)

25 000 (5500-

30000)

Напряжение питания, В/Гц 222-240~50

Потреблямая мощность охлаждение, Вт 639 (80-1000) 822 (100-1250) 1 045 (280-1393) 1 750 (140-2360) 2510 (240-3030)

Потреблямая мощность обогрев, Вт 650 (110-1240) 812 (140-1340) 1023 (300-1442) 1510 (200-2410)
2 440 (260-

3140)

Номинальный ток, охлаждение/обогрев, А 2,8/2,8 3,6/3,6 4,5/4,4 7,6/6,5 10,9/10,6

Класс энергоэффективности A/A A/A A/A B/B C/C

Расход воздуха, внутренний/внешний блок, м³/ч 417/1800 417/1800 525/1800 835/2500 980/2700

Тип хладагента/Вес, кг R410A/0,59 R410A/0,59 R410A/0,66 R410A/1,4 R410A/1,85

Марка компрессора GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA

Максимальная длина трассы, м 25 25 25 30 50

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 20 25

Диаметр труб (жидкость/газ) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8"

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА 23 24 24 33 35

Уровень звукового давления (наружный блок), дБА 54 54 55 56 57 

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), ˚С +0…+50 ˚C/-15…+24 ˚C

• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/

вентиляция/осушение

• Работа на обогрев до -15 ˚C

• 3 года гарантии

• Пульт с подсветкой и держателем

• Вывод дренажа в две стороны

• Защитное покрытие Golden Fin

• Режимы Auto, Sleep, Turbo 

• Самодиагностика

• Детектор утечки фреона

• Авторестарт

• Функция SHORT CUT

• Режим оттаивания Defrost

• HD-фильтр высокой плотности

• Таймер на включение и отключение

• Golden Fin – антикоррозийное покрытие 

теплообменников

• Полноразмерный наружный блок, разделен на 2 

контура, Ø калачей 7 мм

• Шумо- и виброизоляция компрессора 

• Компрессор GMCC

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Внутренние блоки Размеры, мм
Вес, кг

Модель A B С

SFTMI/in-07HN1_22Y 715 285 194 7,5

SFTMI/in-09HN1_22Y 715 285 194 7,5

SFTMI/in-12HN1_22Y 715 285 194 7,6

SFTMI/in-18HN1_22Y 957 302 213 10,6

SFTMI/in-24HN1_22Y 1040 327 220 13,2

Внешние блоки Размеры, мм
Вес нетто, кг

Модель A B С D H I

SFTMI/out-07HN1_22Y 790 720 245 270 495 452 22,8

SFTMI/out-09HN1_22Y 790 720 245 270 495 452 22,8

SFTMI/out-12HN1_22Y 790 720 245 270 495 452 23,5

SFTMI/out-18HN1_22Y 874 805 303 346 555 511 32,6

SFTMI/out-24HN1_22Y 955 890 342 380 673 663 44,8
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

SFTI-07HN1_22Y SFTI-09HN1_22Y SFTI-12HN1_22Y

Производительность охлаждение, BTU/h 7 506 (4435-10236) 9 040 (4947-10918) 10 918 (4776-12010)

Производительность обогрев, BTU/h 7847 (4506-11259) 9212 (4776-11259) 11942 (3753-12795)

Напряжение питания, В/Гц 222-240~50

Потреблямая мощность охлаждение, Вт 685 (160-950) 825 (380-1350) 997 (450-1500)

Потреблямая мощность обогрев, Вт 637 (270-880) 747(380-1540) 970 (400-1350)

Номинальный ток, охлаждение/обогрев, А 2,97/2,8 3,6/3,25 4,33/4,3

Класс энергоэффективности A/A A/A A/A

Расход воздуха, внутренний/внешний блок, м³/ч 420/1700 460/1800 480/1800

Тип хладагента/Вес, кг R410A/0,52 R410A/0,52 R410A/0,71

Марка компрессора GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA

Максимальная длина трассы, м 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 10 10 10

Диаметр труб (жидкость/газ) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА 24 24 24

Уровень Уровень звукового давления (наружный блок), дБА 48 50 52

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), ˚С 0…+55 ˚C/-15…+24 ˚C

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/

вентиляция/осушение

• Работа на обогрев до -15 ˚C

• Работа на охлаждение до +55 ˚C

• 3 года гарантии

• «А» класс энергоэффективности

• I-CLEAN – функция самоочистки внешнего блока

• Режимы Auto, Sleep, Turbo 

• I-FEEL – режим климат контроля

• Компрессора GMCC 

• Защитное покрытие теплообменника Blue Fin

• Таймер на включение и отключение

• Самодиагностика

• Режим оттаивания Defrost

• Детектор утечки фреона

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Внутренние блоки Размеры, мм
Вес, кг

Модель A B С

SFTI/in-07HN1_22Y 695 283 199 7,7

SFTI/in-09HN1_22Y 695 283 199 7,7

SFTI/in-12HN1_22Y 750 285 200 8,5

Внешние блоки Размеры, мм
Вес нетто, кг

Модель A B С D H I

SFTI/out-07HN1_22Y 725 660 283 295 422 498 23

SFTI/out-09HN1_22Y 725 660 283 295 422 498 26,6

SFTI/out-12HN1_22Y 795 730 285 297 545 568 27,8
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр/Модель SFTHI-07HN1_22Y SFTHI-09HN1_22Y SFTHI-12HN1_22Y 

Производительность охлаждение, BTU/h 7 336 (2218-8530) 8 871 (3071-10236) 10 918 (3071-12113)

Производительность обогрев, BTU/h 7 336 (2218-8530) 9 042 (3071-10236) 11 089 (3071-12113)

Напряжение питания, В/Гц 222-240/50

Потреблямая мощность охлаждение, Вт 670 (240-950) 810 (280-1230) 995 (280-1350)

Потреблямая мощность обогрев, Вт 595 (220-1000) 730 (230-1220) 900 (230-1300)

Номинальный ток, охлаждение/обогрев, А 3,7/3,3 3,7/3,3 4,5/4

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A/A A/A

Расход воздуха, внутренний/внешний блок, м³/ч 550/1600 550/1600 580/1600

Тип хладагента/Вес, кг R410A/0,43 R410A/0,54 R410A/0,61

Марка компрессора RECHI RECHI RECHI

Максимальная длина трассы, м 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 8 8 8

Диаметр труб (жидкость/газ) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8"

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА 23 25 26

Уровень Уровень звукового давления (наружный блок), дБА 51 51 52

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), ˚С 0…+43 ˚C/-10…+24 ˚C

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• 3 года гарантии

• «А» класс энергоэффективности

• Пульт с подсветкой

• 3D-поток воздуха

• Режимы Auto, Sleep, Turbo 

• Blue Fin защитное покрытие теплообменника

• Вывод дренажа в две стороны

• Работа на обогрев -10 ˚С

• Таймер на включение и отключение

• Самодиагностика

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Внутренние блоки Размеры, мм
Вес, кг

Модель A B С

SFTHI/in-07HN1_22Y 780 270 210 7,7

SFTHI/in-09HN1_22Y 780 270 210 7,7

SFTHI/in-12HN1_22Y 780 285 200 8,5

Внешние блоки Размеры, мм
Вес нетто, кг

Модель A B С D H I

SFTHI/out-07HN1_22Y 722 660 240 264 482 438 22,6

SFTHI/out-09HN1_22Y 722 660 240 264 482 438 22,6

SFTHI/out-12HN1_22Y 776 660 240 264 482 443 22,8
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр/Модель SFTO-07HN1 SFTO-09HN1 SFTO-12HN1 SFTO-18HN1 SFTO-24HN1 

Производительность охлаждение, BTU/h 7 500 9 300 12 300 18 000 24 300

Производительность обогрев, BTU/h 7 700 9 500 12 500 18 900 25 000

Напряжение питания, В/Гц 222-240~50

Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев, Вт 685/623 856/776 1 121/1 011 1 655/1 530 2 210/2 044

Номинальный ток, охлаждение/обогрев, А 3,2/3,0 3,9/3,7 5,0/4,8 7,5/7,2 10,1/9,7

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха, внутренний/внешний блок, м³/ч 500/1600 500/1600 580/1800 850/2000 990/3000

Тип хладагента/Вес, кг R410A/ 0,48 R410A/0,5 R410A/0,57 R410A/0,7 R410A/0,83

Марка компрессора GREE GREE GREE GMCC-TOSHIBA GREE

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 9 12 12

Диаметр труб (жидкость/газ) 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 1/4" / 1/2"

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА 24 24 26 28 32

Уровень Уровень звукового давления (наружный блок), дБА 50 50 51 53 54 

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), ˚С +16…+43 ˚C/-7…+24 ˚C

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/

вентиляция/осушение

• 3 года гарантии

• А класс энергоэффективности

• I-CLEAN – функция самоочистки внешнего блока

• Режимы Auto, Sleep, Turbo 

• ECO режим

• Вывод дренажа в две стороны 

• Компрессора GREE и GMCC 

• Golden Fin – антикоррозийное покрытие 

теплообменников

• Таймер на включение и отключение

• Эксклюзивный пульт с подсветкой

• Самодиагностика

• Авторестарт

• Длины трасс до 25 м, перепад высот между 

блоками до 12 м

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Внутренние блоки Размеры, мм
Вес, кг

Модель A B С

SFTO/in-07HN1 700 250 190 9

SFTO/in-09HN1 700 250 190 9

SFTO/in-12HN1 810 290 190 11

 SFTO/in-18HN1 910 320 230 13

 SFTO/in-24HN1 910 320 230 14

Внешние блоки Размеры, мм
Вес нетто, кг

Модель A B С D H I

SFTO/out-07HN1 710 680 275 280 420 440 22

SFTO/out-09HN1 710 680 275 280 420 440 23

SFTO/out-12HN1 710 680 275 280 420 440 26

SFTO/out-18HN1 810 780 285 290 520 485 33

SFTO/out-24HN1 888 853 322 335 655 538 42
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/

вентиляция/осушение

• 5 лет гарантии

• «А» класс энергоэффективности

• Пульт с подсветкой

• Режимы Auto, Sleep, Turbo 

• Blue Fin защитное покрытие теплообменника

• Вывод дренажа в две стороны

• Таймер на включение и отключение

• Самодиагностика

Параметр/Модель SFTH-07HN1_22Y SFTH-09HN1_22Y SFTH-12HN1_22Y 

Производительность охлаждение, BTU/h 7 097 8 530 10 918

Производительность обогрев, BTU/h 7 506 8 700 10 918

Напряжение питания, В/Гц 222-240~50

Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев, Вт 647/610 780/705 995/885

Номинальный ток, охлаждение/обогрев, А 2,9/2,7 3,5/3,2 4,5/4,0

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A/A A/A

Расход воздуха, внутренний/внешний блок, м³/ч 500/1600 500/1600 500/1800

Тип хладагента/Вес, кг R410A/0,53 R410A/0,53 R410A/0,71

Марка компрессора RECHI RECHI GMCC-TOSHIBA

Максимальная длина трассы, м 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 8 8 8

Диаметр труб (жидкость/газ) 1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 1/4"/1/2"

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА 23 25 30

Уровень Уровень звукового давления (наружный блок), дБА 54 54 55 

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), ˚С +18…+43 ˚C/-7…+24 ˚C

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Внутренние блоки Размеры, мм
Вес, кг

Модель A B С

SFTH/in-07HN1_22Y 780 283 199 7,7

SFTH/in-09HN1_22Y 780 283 199 7,7

SFTH/in-12HN1_22Y 780 285 200 8,5

Внешние блоки Размеры, мм
Вес нетто, кг

Модель A B С D H I

SFTH/out-07HN1_22Y 722 660 240 264 482 438 22,6

SFTH/out-09HN1_22Y 722 660 240 264 482 438 22,6

SFTH/out-12HN1_22Y 776 715 482 264 240 443 22,8
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Параметр/Модель SFTG-07HN1 SFTG-09HN1 SFTG-12HN1 SFTG-18HN1 SFTG-24HN1

Производительность охлаждение, BTU/h 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000

Производительность обогрев, BTU/h 7 200 9 200 12 200 18 200 24 200

Напряжение питания, В/Гц 222-240~50

Потребляемая мощность, охлаждение/обогрев, Вт 638/584 816/743 1 093/986 1 636/1 476 2 190/1 958

Номинальный ток, охлаждение/обогрев, А 2,9/2,65 3,71/3,37 4,97/4,48 7,43/6,71 9,95/8,9

Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) A/A A/A A/A A/A A/A

Расход воздуха, внутренний/внешний блок, м³/ч 480 500 580 820 820

Тип хладагента/Вес, кг R410A/0,52 R410A/0,53 R410A/0,63 R410A/1,1 R410A/1,2

Марка компрессора GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA GMCC-TOSHIBA HIGHLY

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 20 20

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 15 15

Диаметр труб (жидкость/газ) 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+1/2" 1/4"+5/8"

Уровень звукового давления (внутренний блок), дБА 24 24 26 27 31

Уровень Уровень звукового давления (наружный блок), дБА 49 49 51 53 54

Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), ˚С +18…+43 ˚C/-7…+24 ˚C

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/

вентиляция/осушение

• I-FEEL – режим климат контроля

• «А» класс энергоэффективности

• 3 года гарантии

• Вывод дренажа в две стороны

• Golden Fin – антикоррозийное покрытие 

теплообменников

• Режимы Auto, Sleep, Turbo 

• Самодиагностика

• Режим оттаивания Defrost

• HD-фильтр высокой плотности

• Детектор утечки фреона

• Таймер на включение и отключение

• Компрессор  GMCC

• Авторестарт

ГА Б А Р И Т Н Ы Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Внутренние блоки Размеры, мм
Вес, кг

Модель A B С

SFTG/in-07HN1 720 270 208 7

SFTG/in-09HN1 720 270 208 7

SFTG/in-12HN1 790 270 209 8

SFTG/in-18HN1 900 291 220 10,5

SFTG/in-24HN1 1025 320 245 10,5

Внешние блоки Размеры, мм
Вес нетто, кг

Модель A B С D H I

SFTG/out-07HN1 703 635 240 294 458 374 20

SFTG/out-09HN1 703 635 240 294 458 374 21,5

SFTG/out-12HN1 725 680 250 296 530 428 25

SFTG/out-18HN1 847 795 256 308 540 500 33

SFTG/out-24HN1 897 819 309 360 638 565 37
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П А М Я Т К А  П О  У Х ОД У  З А  КО Н Д И Ц И О Н Е Р О М

1. Раз в 2 недели (при интенсивной 

эксплуатации чаще) контролируйте чистоту 

воздушных фильтров во внутреннем блоке 

(см. инструкцию по эксплуатации). Защитные 

свойства этих фильтров основаны на 

электростатическом эффекте, поэтому даже 

при незначительном загрязнении фильтр 

перестает выполнять свои функции;

2. Один раз в год необходимо проводить 

профилактические работы, включающие 

в себя очистку от пыли и грязи 

теплообменников внутреннего и внешнего 

блоков, проверку давления в системе, 

диагностику всех электронных компонентов 

кондиционера, чистку дренажной системы. 

Данная процедура предотвратит появление   

неисправностей и обеспечит надежную 

работу вашего кондиционера;

3. Раз в год (лучше весной), при необходимости, 

следует вычистить теплообменник наружного 

блока и проверить работу кондиционера 

во всех режимах. Это обеспечит надежную 

работу вашего кондиционера;

4. Необходимо учесть, что эксплуатация 

кондиционера в зимних условиях имеет 

ряд особенностей. При крайне низких 

температурах: от -10 °С и ниже для 

кондиционеров не инверторного типа 

и от -15 °С и ниже для кондиционеров 

инверторного типа рекомендуется  

использовать кондиционер только 

в режиме вентиляции. Запуск кондиционера 

для работы в режимах охлаждения или 

обогрева может привести к сбоям в работе 

кондиционера и поломке компрессора. 

Если на улице отрицательная температура, 

а конденсат (вода из внутреннего блока) 

выводится на улицу, то возможно замерзание 

воды в дренажной системе и, как следствие, 

конденсат будет вытекать из поддона 

внутреннего блока в помещение 

в сопряжении с изделием.

Дополнительную информацию по продукту 

вы  можете получить у Продавца или по нашей 

информационной линии в г. Москва:

• Телефон контакт-центра: 8 (800) 500-07-75

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт) 

По России звонок бесплатный

• Электронная почта: svc@rusklimat.ru



Узнать больше
о продуктах SHUFT
вы можете на нашем сайте

www.shuft.ru

Изменения технических характеристик 
и ассортимента могут быть произведены 
без предварительного уведомления. 
В тексте и цифровых обозначениях 
каталога могут быть допущены ошибки 
и опечатки.

Версия КСКШ 2023/1


